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   Jauhemaalien koodiavain
Jauhemaalien koodeissa on 12 merkkiä ja 3 tavuviivaa,
 esimerkiksi.: 12-345-6789-000 .

Merkkien tarkoitukset:

	Merkit
	Kuvaus

	1
	Sideaine

	2
	Tuotteet

	3
	Kiiltoaste

	4
	Pinnanlaatu

	5
	Polttolämpötila

	6789
	Värisävy

	000
	Järjestysnumero/merkki


* * * * *

	1
	Sideaine
	
	3
	Kiiltoaste

	P
	Polyesteri Primid
	
	8
	Kiiltävä         81 – 100%

	T
	Polyesteri TGIC
	
	6
	Puolikiiltävä  61 -  80%

	N
	PT 910/912
	
	3
	Puolimatta    31 -  60%

	U
	Polyuretaani ulkokäyttöön ( ei Emissionia ) 
	
	1
	Matta            11 -  30%

	W
	Polyuretaani ulkokäyttöön (  Emissionilla ) 
	
	0
	Täysmatta      0 -  10%

	R
	Polyuretaani sisäkäyttöön
	
	
	

	E
	Epoksi
	
	
	

	F
	Functional Epoxy
	
	4
	Pinnanlaatu

	A
	Akryyli
	
	5
	Sileä

	L
	Powder-link
	
	6
	Hieno efekti

	M
	Epoksipolyesteri
	
	7
	Iso efekti

	D
	Polyester Poly-anhydride ( 200-220C )
	
	8
	Vasaralakka

	X
	Uranox
	
	9
	Ryppy / Alligaattori 

	
	
	
	
	

	2
	Tuotteet
	
	5
	Polttolämpötila ( metallin ) x  aika

	0
	Standardi
	
	1
	
	> 200 C x 20'

	1
	Teollisuus
	
	0
	
	200 C x 20'

	2
	Qualicoat
	
	9
	
	190 C x 20'

	3
	Qualicoat Superdurable
	
	8
	
	180 C x 20'

	4
	GSB
	
	6
	
	160 C x 20'

	5
	GSB Galvanized
	
	5
	
	< 160 C x 20'

	6
	Ohut kalvo jauhemaali ( medium )
	
	U
	
	IR/UV

	7
	Ohut kalvo jauhemaali
	
	
	

	8
	Qualicoil
	
	
	

	9
	Mat single-extrusion
	
	
	

	A
	Vanne Primer 
	
	
	

	B
	Lasi
	
	
	

	G
	Antigraffiti 1
	
	
	

	H
	Antigraffiti 2
	
	
	

	I
	Antigraffiti 3
	
	
	

	F
	RINA
	
	
	

	D
	Dissipative ( ESD )
	
	
	

	Z 
	Sinkki primer
	
	
	


	6789
	Värisävy

	Jos väri on RAL-sävy, niin se on ilmoitettu kohdassa 6789, muuten seuraavasti :

	0xxx
	Lakka
	00.. = kirkas lakka; 

01.., 02.., 03.. jne. =  värillisissä lakoissa toinen numero ilmoittaa värin 

                                   ( 1 keltainen, 2 oranssi jne. )

	1xxx
	Keltainen/Beige
	RAL:        Numerolla. 

Muut:       Keltaiset 1200 – 1299 ja Beiget 1300 - 1499 

                

	2xxx
	Oranssi
	

	3xxx
	Punainen
	

	4xxx
	Pinkki/ Violetti
	RAL:        Numerolla.

Muut:       Pinkki 4500 - 4599 
                Violetti 4600 - 4699

	5xxx
	Sininen
	

	6xxx
	Vihreä
	

	7xxx
	Harmaa
	

	8xxx
	Ruskea
	

	9xxx
	Valkoinen/Musta
	RAL:        Numerolla. 

Muut:       Valkoinen 9100 - 9299
                Musta 9900 - 9999

	
	
	

	C m xx
	Metallisoitu
	m  näyttää värin, jos se on RAL-sävy, niin toinen numero on poistettu RAL-sävystä
	esim..: C7xx  metallisoitu harmaa
            C13x  metallisoitu beige

	G m xx
	Metallisoitu ( kide )
	
	esim.:  G00x  metallisoitu ( kide ) väritön lakka 
            C906  metallisoitu ( kide ) RAL 9006

	K m xx
	Metallisoitu 
Pronssi / Kupari
	
	esim.:  K100  metallisoitu pronssi / kupari, 
            jossa pohjana RAL 1000         

	M m xx
	Mica-pigmentti

	
	esim.:  M99x mica-pigmentti, jossa pohjana  

            musta 

            M523 mica-pigmentti RAL 5023

	S m xx
	Pilkulliset efektit (“Marmori”)
	
	esim.:   S6xx “marmori” ,jossa pohjana vihreä 
             väri


	000
	Järjestysnumero/ merkki

	Koodissa on 3 peräkkäistä merkkiä ja joskus ensimmäisellä merkillä on erikoistarkoitus:

	
	Bxx
	Bondattu jauhemaali
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